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Schlauchpumpen TC/ TU/TL/ HP

In einer vollkommenen Schlauchpumpe wird die Flussigkeit durch das peristalikprinzip steril geférdert. Sie ist in der
Lage, auch hochviskose Medien problemlos zu férdern. medorex-Schlauchpumpen kénnen beides und zeichnen
sich aus durch:

einfache Bedienung Uber 5 Tasten

leichten Schlauchwechsel

2-zeilige LCD-Matrix-Anzeige der Funktionen

Anzeige der Férdermenge in ml/min

Links- und Rechtslauf

Mikroprozessorsteuerung fur variable Drehzahl 1:100

Kalibrierung, Timerbetrieb, Taktbetrieb, Start und Stopp

hohe Genauigkeit, Linearitat und Reproduzierbarkeit > 0,3 %

die Mdglichkeit der externen Ansteuerung

Temperatur- und Strombegrenzung fir maximale ZuverlaRigkeit auch bei Dauerbetrieb
Hochwertige Motoren mit fast gerduschlosem Planetengetriebe
Pulsationsarme 6- und 8-Rollenk&pfe

Teilweise als Dosierpumpe einsetzbar

Pumpenkopfe leicht demontierbar und um 90° drehbar
Verdopplung der Férdermenge durch Parallelbetrieb von 2-Kanélen
Stapelbare Schalengehause

Die Bedienung:

Durch 5 Tasten und ein 2-zeiliges Display ist bei allen medorex Schlauchpumpen eine sehr einfache - aber komfor-
table - Bedienung gewahrleistet. Die Anzeige im Display Ubernimmt die Bedienerfihrung und zeigt im Betrieb alle
relevanten Daten an. Durch die Kalibrierfunktion kénnen Férdermengen sowohl durch die prozentuale Wahl der
Drehzahl als auch direkt durch Vorgabe der Durchflussmenge sehr genau eingestellt werden. Bei Mehrkanalpumpen
ist fur die Kalibrierung der Fordermengen-Anzeige ratsam, fur alle Kanéle Schlauchkassetten und Schlauche der
gleichen GréRen zu verwendend, da die Kalibrierung eines Kanals méglich ist. Allerdings bleiben die Férdermengen
davon unberthrt, da sie von Schlauchdurchmesser und auf3eren Faktoren wie Druck, Viskositat, Tempratour der
Flussigkeit etc. abhangig sind. Im Timerbetrieb wird die Férdermenge, die Pausenzeit und die Anzahl der Zyklen
vorgegeben. Im Taktbetrieb ist die Fordermenge einzustellen und der Betrieb von Hand auszulésen. Bei beiden
Funktionen kann der Start auch durch eine FuRRschalter ausgeldst werden. Séamtliche Daten werden bis zu einer
Anderung gespeichert.

Fordermengen:

Die in den jeweiligen Tabellen angegebenen Férdermengen beziehen sich auf einen Pumpenkopf mit 3 Rollen. Bei 6
Rollen reduziert sich die Férdermenge um ca. 20 % und die Pulsation ist gemindert. Bei 8 Rollen reduziert sich die
Foérdermenge um ca. 30 % und die Pulsation ist am geringsten.

Optionen:

Timer und Trigger

Externe Ansteuerung analog 0 - 10 V
Externe Ansteuerung analog (0) 4 - 20 mA
Externe Ansteuerung digital RS 232
6-Rollenkopf

8-Rollenkopf

2-Kanal-Ausfihrung
3-Kanal-Ausfihrung
4-Kanal-Ausfuhrung
Edelstahlgehause

FulRschalter

medorex e.K. - Industriestr. 2 Tor 1  Inhaberin Dr. S. Mohazzeb HRA 130920 AG Géttingen IBAN: DE70 2625 0001 0000 0118 25  Kreis-Sparkasse Northeim
D-37176 Norten-Hardenberg email: inffo@medorex.com UID DE 239250100 BIC: NOLADE21INOM Kto-Nr. 11825 - BLZ 262 500 01
Tel.: +49 (0)5503-8086-62 - Fax -32  http://www.medorex.com



Rt
1660 AL AWAN -

by

Fordermenge pro Kanal von 6 bis 2000 ml/min

Pumpenkopfausfihrung:
Durchmesser

Anzahl der Rollen
Anzahl Kanale

Technische Daten :
Abmessung [BxHXT]

TC

106 mm

3, 6 oder 8

1-2

156 x 146 x 245 mm
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Fordermenge pro Kanal 0,4 bis 980 ml / min

Pumpenkopfausfuhrung:

Durchmesser

Anzahl der Rollen

Anzahl Kanale

Technische Daten :
Abmessung [BXHXT]

84 mm
3, 6 oder 8
1-4

156 x 146 x 203 mm

Gewicht mit Kopf 5.800 g Gewicht mit Kopf 4.700 g
Spannung 230 VAC Spannung 230 VAC
Sicherung T1,2A/250V Sicherung T1,0A/250V
Antrieb DC-Motor mit Getriebe Antrieb DC-Motor mit Getriebe
Abgabeleistung 95 W Abgabeleistung 48 W
Fordermengen pro Kanal: Fordermengen pro Kanal:
Rollenanzahl Schlauch Kopf g 106 Rollenanzahl Schlauch Kopf g 62 Kopf g 84
ID x W [ml/min] IDxW [ml/min] [ml/min]
3 48x1,6/2,4 6 - 580 3 16x1,6 0,4 - 40 0,6 - 55
3 6,4x16/2,4 10 - 1020 3 3,2x1,6 1,5-150 2-210
3 8,0x1,6/2,4 15 - 1450 3 4,8x1,6 3,5-340 5 -480
3 9,5x1,6/2,4 20 - 2000 3 6,4x1,6 = 8 - 820
3 8x1,6 - 10 - 980
Bestelldaten: Bestelldaten:
Typ Rollenanzahl Mégliche Optionen Typ Rollenanzahl Magliche Optionen
TC106 3 TU84 3 Timer und Trigger, Externe

Timer und Trigger, Externe Ansteue-

rung analog O - 10 V, Externe An-
steuerung analog (0) 4 - 20 mA,

Externe Ansteuerung digital RS 232,
6-Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-Kanal-

Ausfiihrung , Edelstahlgehause,

Ful3schalter

Ansteuerung analog 0 - 10 V,
Externe Ansteuerung analog (0)
4 - 20 mA, Externe Ansteue-
rung digital RS 232, 6-
Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-
Kanal-Ausfihrung, 3- und 4-
Kanal-Ausfihrung Edelstahlge-
héuse, FuRschalter
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Fordermenge pro Kanal 0,1 pl bis 240 ml / min

Pumpenkopfausfiihrung:
Durchmesser

Anzahl der Rollen
Anzahl Kanale
Technische Daten:
Abmessung [BxHXT]

62 mm
3, 6 oder 8
1-4

134 x 131 x 190 mm

Fordermenge pro Kanal 0,4 bis 130 ml / min
Drei Festdrehzahlen zur Auswahl

Standard:

Pumpenkopfausfihrung:
Durchmesser

Anzahl der Rollen
Anzahl Kanale

Technische Daten:
Abmessung [BxHXT]

50 U/ min

62 mm
3, 6 oder 8
1-4(2)

134 x 131 x 190 mm

Gewicht mit Kopf 1.800 g
Spannung 230 VAC
Sicherung T0,2A/250V
Antrieb DC-Motor
Abgabeleistung 10w
Fordermengen pro Kanal:
Rollen- Schlauch Drehzahl
anzahl 150 U/min 10 U/min
IDx W ml/min ul/min
3 0,13x0,8 0,02-0,090 0,1-7
3 0,5x0,8 0,025-1,35 1-90
3 1x1 0,15-15 10-1.000
3 2x1 0,5 -50 33-3.300
3 3x1 1,2-120 80-8.000
3 4x1 1,7-170 110-11.000
3 4,8x1,6 2,4 - 240 160-16.000

Gewicht 1.800 g
Spannung 230 VAC
Sicherung T0,2A/250V
Antrieb AC-Motor mit Getriebe
Abgabeleistung 5W
Fordermengen pro Kanal:
Drehzahl U/min 20 50 100
Kanalzahl 1-4 1-2 1-2
Schlauch ID x W ml/min
0,5x1 0,4 1,0 2
1x1 1,5 3,7 7,5
2x1 6 15 30
3x1 13 33 65
4x1 20 50 100
4,8x1,6 26 65 130

Bestelldaten:

Typ Rollenanzahl

Mdgliche Optionen

TL62/150 3

TL62/10

Timer und Trigger, Externe Ansteue-
rung analog O - 10 V, Externe An-
steuerung analog (0) 4 - 20 mA,
Externe Ansteuerung digital RS 232,
6-Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-Kanal-
Ausfiihrung , 3- und 4-Kanal-
Ausfiihrung Edelstahlgehause, FuR3-
schalter

Bestelldaten:

Typ Rollenanzahl Mdgliche Optionen
TV62/20 3 6-Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-Kanal-
Ausfiihrung, 3-Kanal-Ausfiihrung, 4-
Kanal-Ausfiihrung, Edelstahlgehduse
TV62/50 3 Siehe oben ohne 3- und 4-
TV62/100 Kanalausfiihrung
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Fordermenge pro Kanal 1,5 bis 240/6-980ml/mi n Férdermenge pro Kanal 0,4 bis 130 ml / min
Einfaches Bedienen Uber zwei Drehképfe Timerpumpe, Taktbetrieb mit Vorwahl von Dosier - und Pausen-
Variable Drehzahl zahl von 0,1 - 999s auf 2 Zeilen LCD-Display
. Dosierimpulsauslosung am Gerat oder extern iber potentialfrei-
Pumpenkopfausfiihrung: en Kontakt
Durchmesser 62 mm / 84.mm Drei Festdrehzahlen zur Auswahl Standard: 50 U / min
Anzahl der Rollen 3, 6 oder 8
Anzahl Kanale 1-2 Pumpenkopfausfihrung:
. ) Durchmesser 62 mm
Technische Daten: Anzahl der Rollen 3, 6 oder 8
Abmessung [BxHXT] 134 x 131 x 190 mm Anzahl Kandle 1-4(2)
Gewicht 1.700 g
Spannung 230 VAC Technische Daten:
Sicherung T0,2A/250V Abmessung [BXHXT] 134 x 131 x 190 mm
Antrieb DC-Motor Gewicht 1.800 g
Nennleistung 10 W/ 15W Spannung 230 VAC
Sicherung TO0,2A/250V
Antrieb AC-Motor mit Getriebe
Abgabeleistung 5W
Fordermengen: Pro Kanal: Férdermengen pro Kanal:
T8 TBS Drehzahl U/min 20 50 100
Rollenanzahl Schlauch Kopf g 62 Kopf g 84 Kanalzahl 1-4 12 1-2
ID x W [ml/min] [ml/min] Schlauch ID x W ml/min
3 1,6)(1,6 1,5'30 6 -55 05x1 0.4 1.0 2
3 32x16 6-110 11 - 210 Tx1 15 37 75
3 4,8x1,6 12 - 240 25 -480 %1 6 1’5 3'0
3 6,4x1,6 - 41 - 820
R B B o -
4,8x1,6 26 65 130

Bestelldaten: Bestelldaten:

Typ Roehelnzgn 6-Roll '\kAOQfIICgeRO:)l“OT(enf > Typ Rollenanzahl Madgliche Optionen
-Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-

™ 3 p P T162/20 3 6-Rollenkopf, 8-Rollenkopf, 2-
Kanal-Ausfuhrung , Edelstahlge- B
hiuse Kanal-Ausfuhrung, 3-Kanal-
6-Rollenkonf. 8-Rollenkonf. 2 Ausfuhrung, 4-Kanal-Ausfiihrung,

TBS 3 K- ole: Of'?_r’] RO eErzj (I)pt’hl- Edelstahlgehsuse, FuBschalter
h:S:e usttnring , Eceistahige- TI62/50 3 Siehe oben ohne 3- und 4-

T162/100 Kanalausfiihrung
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HP Einlegen des Schlauches

1. Schwenkhebel 6ffnen 2. Schlauchkassette entfernen

Férdermenge pro Kanal 0,05 nhbis 27 ml / min
Pumpenkopfausfihrung:
Durchmesser 42 mm
Anzahl der Rollen 6
Anzahl Kanéale 1
Technische Daten:
Abmessung [BxHXT 73 x 56 x 120 mm
Gewicht mit Kopf 550 g
Spannung 12 VAC/DC
Externes Netzteil 110/ 220 VAC
Antrieb DC-Motor mit Getriebe 3. passenden Schlauch einlegen 4. Schlauch straffziehen und
Abgabeleistung 6W Schlauchkassette einsetzen
Fordermengen pro Kanal: ‘
Rollen- Schlauch Drehzahl f :
anzahl 90 U/min 10 U/min
IDx W ml/min ul/min
6 0,13x0,8 0,005-0,045 0,05-5
6 0,5x0,8 0,007-0,65 0,8-75
6 1x0,8 0,025-2,5 4 -420
6 1,5x0,8 0,5-5,5 8 - 820
6 2x0,8 0,1-10 13 - 1250
6 2,8x0,8 0,2-17 20 - 2000
3 2,8x0,8 0,3 - 27 33 - 3300
Bestelldaten: 5. Schwenkhebel bis zum Rastpunkt schlief3en.
Typ Rollenanzahl Mdgliche Optionen
HP42/90 6 Timer und Trigger, Externe Ansteue- Es kénnen Handelstibliche Schlduche ohne Stopper
HP42/10 rung analog O - 10 V, Externe An- verwendet werden.

steuerung analog (0) 4 - 20 mA,
Externe Ansteuerung digital RS232,
Ful3schalter
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